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Wichtig: Zuerst die Software installieren, bevor die Hardware angeschlossen wird.

E.d.a.s.Win Plus
Das MH Softwarepaket E.d.a.s.Win Plus beinhaltet:

M
>

Edw/in Messwert Erfassung

Ewirview  Online Visualisierung

TE
Edaswin  Offline Analyse

Schritt 1:
Installation von E.d.a.s.Win Plus Software:

1.

Installation von CD Rom oder ZIP File:

=

Installexe  anklicken, Installationspfad einstellen und Button <Install> betétigen.

Installation aus einem temporéren Verzeichnis:
Den Inhalt der E.d.a.s.Win Plus CD in einen temporaren Ordner z.B. c:\windows\temp\
kopieren.

=

Installexe  anklicken, Installationspfad einstellen und Button <Install> betétigen.
Nach der vollstandigen Installation den Installdialog mit <Ready> beenden.

M

EDRS| erscheint automatisch als Programmgruppe auf dem Desktop.
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Schritt 2;
Anschliessen der Hardware, und installieren der Treiber:

Nach einstecken der Hardware wird der Hardware Assistent automatisch gestartet:
Die Installation wie folgt fortsetzen:

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Willkommen
S

it diesem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente inztallieren:

Multichoice USE

7 '_\J Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
“_4_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie worgehen?y?

7 Software automatizch installiersn [empfohlen)

¥ Software von einer Liste oder bestimmten Quelle!
installieran [fur fortgeschiittene Benutzer) i

Klicken Sie auf "wietter”, um denVorgang fortzugetzen,

< ZUtisk I Weiter » I .-’-'«bbrec:henl

Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren auswahlen, und <Weiter> anklicken.

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

* Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yemwenden Sie die Kontrollkdstchen, um die Standardzuche zu enweitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[ “whechselmedien durchsuchen [Diskette, C...]

¥ Eolgends Quelle ebentalls durchsucher:

IE:\cd_EdWinViewMEUSB Durchsuchen

€ Nicht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Yemwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahite Trelber der Hardware am besten entzpricht,

£ Zuntick I Weiter » | .-‘-'«bhrec:henl

Auswahlhaken setzen, Laufwerk angeben indem sich die Treiber befinden (z.B. D: fir CD-Rom) und
<Weiter> anklicken.
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Assistent fir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

e

Multichoice LISE

Flicken Sie auf "Fertig stellen'’, um den Worgang abzuschiieien.

Abbrechen I

{ Ferlig steflen

£ ZUiEk

Anschliessend mit <Fertig stellen> die Installation abschliessen.

Schritt 3:
Konfiguration EAWin:

M

1. EORS] Programmgruppe 6ffnen.
M

>

Edwin mit Doppelklick starten, der Eingangsbildschirm erscheint.
Messkarte Uber das Dateimenue Hardware auswahlen.( z.B. MH, DT, Multichoice usw)

Interrupt und Adresse einstellen.
Nach der Eingabe mit <OK> bestétigen.

5. Alle Anwendungen schliessen und Rechner neu starten.

Punkt 4 u. 5 sind vom Betriebssystem und der eingesetzten Hardware abhéngig.
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EdWin: Schrittweise Messparameter einstellen.

M

1. EDRS! Programmgruppe mit Doppelklick 6ffnen.
M

>

2. Edwin starten, der Eingangsbildschirm erscheint.

Ewinview wird im Hintergrund automatisch gestartet.

3. Messdauer E] , Messtakt [B| und Speicherpfad C| einstellen

[ Edwin - Lastkollektiv.edw

Datei  Bearbeiten Angicht Hardware  Einstellungsqt 7
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4. Inder Spalte , durch anklicken die Kanale einschalten. @l

5. Gegebenenfalls Kanalname, Einheit und Messbereich von/bis eingeben.

6. ﬂ betatigen um die Messung zu starten.

Ewiriview kommt in den Bildschirm Vordergrund.
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H

einstellen.

www.mh-gmbh.de

VH

1. Inder Kanaltabelle Kanal [0:0] markieren IEI und per Drag and Drop in den Linienschreiber ziehen.
Die Messwerte werden dort sofort dargestellt. Mit jedem weiteren Kanal kann genau so

verfahren werden.

Yersuch:Datenszatze

B EwinView - Projekt:D:

Dater:Lastke

Datei  Anszicht  Einstellungen 7
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7

2. ﬂ beendet die Messung.

FH
3. b= anklicken, Rickkehr zu EAWin. @l
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Die Funktionstasten F4/F5/ F6, dienen zur gezielten Bedlenung von EdWin und EWinView.

F4 = Start Messung
F5 = Stop Messung
F6 = Wechselt zwischen EdWin nach EWinView / EWinView nach EdWin

Detaillierte Angaben tUber Bedienung, Diagrammeigenschaften u. Konfiguration von
EdWin / EWinView sind in der Online Hilfe aufgelistet und erklart.



