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E.d.a.s.Win Plus

Das MH Softwarepaket E.d.a.s.Win Plus beinhaltet:
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Edwin Messwerterfassung

Ewirview  Online-Visualisierung

T
Edasifin Offline-Analyse

RT-Ewin in Verbindung mit EAWin Datenerfassung

RT
[
-

RTEWin

Das Softwarepaket RT-EWin wird Ublicherweise mit einer hardwarebedingten Variante
von EdWin installiert. Dabei mussen im gleichen Verzeichnis RT-Ewin und EdWin
installiert werden.

Installation von E.d.a.s.Win Plus:

1. Installation von CD Rom:

£

Installere  anklicken, Installationspfad einstellen und Button <Install> betatigen.
Nach der vollstandigen Installation den Dialog mit <Ready> beenden.

2. Installation aus einem temporéren Verzeichnis:
Den Inhalt Ihrer MH-Software —Zip-Datei in einen temporéren Ordner z.B. c:\windows\temp\
entpacken.
Achtung: Entzippen mit Unterverzeichnisse wahlen!

£

Installere  anklicken, Installationspfad einstellen und Button <Install> betétigen.
Nach der vollstandigen Installation den Dialog mit <Ready> beenden.

M

3. ELAS| erscheint automatisch als Programmgruppe auf dem Desktop.




Konfiguration EAWin mit angeschlossener Hardware:
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ELRS| Programmgruppe o6ffnen.

M
sl
Edwin mit Doppelklick starten, der Eingangsbildschirm erscheint.
Messkarte Uber das Dateimenue Hardware auswahlen.( z.B. MH, MC usw)

Interrupt und Adresse einstellen.
Nach der Eingabe mit <OK> bestatigen.

Alle Anwendungen schliessen und Rechner neu starten.

Messen mit EAWin: Erste Schritte mit Demoapplikation:

ELRS| Programmgruppe o6ffnen.

L

Edwin mit Doppelklick starten, der Eingangsbildschirm erscheint.

Im Menu Datei / Offnen anklicken. Aus dem Installationspfad die Datei Lastkollektiv.edw
auswahlen.

Eine Demo-Konfiguration fir EdWin und EWinView wird geladen und dargestellt.

Die Messdauer ist auf 60 Sekunden begrenzt. Die gemessene Datei heil3t Demo.ewd und wird
im Installationsverzeichnis von EdWin abgelegt.

Konfiguration RT-EWin: Erste Schritte mit Demoapplikation:

Nach dem Aufruf von RT-EWin, Uber das Menu Datei / Offnen, aus dem Verzeichnis rtdemo die
Datei demo.rte auswéhlen. Danach mit ﬂ die Applikation starten.

Die Applikation wird Uber einen Softwaregenerator *av&3&n mit Signalen gespeist.
Mit wavegen konnen beliebige Datensatze abgespielt oder Signale ausgegeben werden.

Detaillierte Angaben tber Bedienung, Diagrammeigenschaften u. Konfiguration von RT-EWin
sind in der Online Hilfe aufgelistet und erkléart.



EdWin: Schrittweise Messparameter einstellen.

M

1. EORS| Programmgruppe mit Doppelklick 6ffnen.

)

2. Edwin starten, der Eingangsbildschirm erscheint.

Ewinview wird im Hintergrund automatisch gestartet.

3. Messdauer [El Messtakt B| und Speicherpfad [C| einstellen

ﬁEdWin - Demo.edw
7
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4. In der Spalte , durch anklicken die Kanéle einschalten. D]

5. Gegebenenfalls Kanalname, Einheit und Messbereich von/bis eingeben.

6. ﬂ betatigen um die Messung zu starten.

Ewiriviesw kommt in den Bildschirm Vordergrund.
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EWinView: Schrittweise Online Darstellung einstellen.

1. In der Kanaltabelle Kanal [024] markieren El und per Drag and Drop in den Linienschreiber

ziehen. B| Die Messwerte werden dort sofort dargestellt. Mit jedem weiteren Kanal kann genau
so verfahren werden.
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2. ﬂ beendet die Messung.

3.

B

anklicken, Rickkehr zu EdWin. @l

Die Funktionstasten F4 / F5 / F6, dienen zur gezielten Bedienung von EdWin und EWinView.

F4
F5

= Start Messung
= Stop Messung

F6 = Wechselt zwischen EdWin nach EWinView / EWinView nach EdWin

Detaillierte Angaben lber Bedienung, Diagrammeigenschaften u. Konfiguration von EdWin /
EWinView sind in der Online Hilfe aufgelistet und erklart.




Schnelleinstieg mit E.d.a.s.Win

Analyseansicht
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Beim Aufruf startet E.d.a.s.Win mit der Analyseansicht. In dieser Ansicht stehen die Werkzeuge zur
Verrechnung, Analyse und Vermessung der Messdaten zur Verfiigung. Die Analyseansicht besteht
aus 4 Fenstern. Dem eigentlichen Analysefenster (rechts oben), das die Analyseergebnisse anzeigt.
Dem Fenster mit der Analysevorschrift (rechts unten), das alle Analyseschritte aufzeichnet, dem
Signal- und dem Analyseauswahlfenster (links). Letztere zeigen die Kanéle der aktuellen Messdatei
bzw. die bisher vorgenommenen Analysen an. Nach dem Start von E.d.a.s.Win sind alle
beschriebenen Fenster leer. Mit der <OpenData-Taste> des Analyserechners wird ein
Inhaltsverzeichnis zum Laden einer Messdatei getffnet. Der Name der geladenen Messdatei wird im
Fenster Analysevorschrift angezeigt und die Kanalnamen erscheinen als Liste im
Kanalauswahlfenster. Mit Doppellinksklick auf einen Kanalnamen wird das entsprechende Signal im
Analysefenster graphisch ausgegeben. Ein weiterer Doppelklick auf einen Kanalnamen stellt das
nachste Signal dar. Sollen z. B. diese beiden addiert werden, so genligt ein Linksklick auf das <+>
Feld des Analyserechners. Mit gleicher Bedienung sind die ubrigen Funktionen des Rechners
nutzbar. Sind im Analysefenster der Aufgabe entsprechende Signale dargestellt und verarbeitet, so
kann mit <+ Analysis> auf dem Rechner ein leeres Analysefenster geholt werden, wahrend das
bearbeitete Analysefenster gespeichert wird. So kdnnen beliebig viele Analysefenster geschaffen
werden. Eine bereits bestehende Analyse wird zur Weiterverarbeitung mit Linksklick in dem
entsprechenden Fenster der Analyseauswahl in das Analysefenster geholt.

Links neben jedem Sichtkanal befinden sich zwei Zonen, in denen der Mauszeiger unterschiedliche
Aktivitaten durch Anderung des Zeigers ausweist. Der Mauszeiger wird unmittelbar links neben
einem Sichtkanal zu einer Auswahlmarke . Mit Linksklick wird dann das entsprechende Signal in
dem Sichtkanal markiert. Signale zur Weiterverarbeitung mit <Analyse> (Menuleiste) mussen
markiert werden. Markierte Signale kdnnen mit Rechtsklick in einem Sichtkanal dargestellt werden.
Links neben der Zone “Markierung” wird der Mauszeiger zu . Linksklick holt das betreffende
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Signal zur Weiterverarbeitung in ein zusatzliches Analysefenster (Modify-Modus). Nach Bearbeitung
wird das Signhal mit der Taste <Fertig> des Modify - Dialogs in das urspriingliche Analysefenster
plaziert. Positionieren, Festhalten der linken Maustaste und Ziehen nach rechts innerhalb eines
Sichtkanals er6ffnet einen X-Auswahlrahmen. Dieser Rahmen sowie linke und rechte Rahmenseite
kénnen innerhalb des Sichtkanals verfahren werden. Mit Rechtsklick kann der Auswahlbereich
gezoomt dargestellt werden. Festhalten der linken Maustaste und Ziehen von unten nach oben
innerhalb eines Sichtkanals er6ffnet einen Y-Auswahlrahmen. Dieser Rahmen sowie obere und
untere Rahmenseite kdnnen innerhalb des Sichtkanals verfahren werden. Mit Rechtsklick kann der
Auswabhlbereich gezoomt dargestellt werden.

Positionieren des Mauszeigers in der Markenzone, Festhalten der linken Maustaste und Ziehen
nach rechts innerhalb eines Sichtkanals holt bis zu zwei Cursor, die gleichzeitig in alle Sichtkanéale
dargestellt werden. In einem Zusatzfenster werden die entsprechenden Werte der Cursorpositionen
numerisch fir alle Signale ausgegeben.

Mit Rechtsklick stehen zusatzliche Funktionen, z. B. Diagrammeigenschaften, zur Verfliigung.

Layoutansicht

EHI MW Ardpoa w1 dscwin

Lo Zomodon Agwd. Sioan ncanowe, Bani ames )

1 ™ 1) o | e ] ST [l 5
SRR B

R L W
i 21l

[7 B =Ml e ==

Analyseauswahlfenster Seitenansicht
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Jederzeit kann in die Layoutansicht gewechselt werden. Diese besteht aus 3 Fenstern. Dem
Seitenfenster (rechts), das eine ganze Seite darstellt, sowie dem Analyse- und
Seitenauswabhlfenster. Aus dem Analyseauswahlfenster konnen per Drag und Drop Analysen auf
das Seitenfenster gezogen werden und dort entweder frei oder Uber einen voreingestellten Rahmen
positioniert werden. Es sind beliebig viele Seiten méglich. Die Auswahl der Seiten geschieht tber
das Seitenauswabhlfenster. Dabei wird die zu bearbeitende Seite mit Rechtsklick in das Seitenfenster
geholt. Mit Utensilien kénnen verschiedene graphische Zeichen u. a. Boxen zur Darstellung von
Firmenlogi ausgegeben werden.



